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Администрация Богородского муниципального округа
Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.02.2025                                                                                                № 428
Об утверждении каталога форэскизов нестационарных объектов торгового и бытового назначения на территории Богородского муниципального округа Нижегородской области
На основании Устава Богородского муниципального округа Нижегородской области, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях улучшения эстетических качеств, повышения комфортности объектов торговли и услуг, формирования целостного архитектурно - эстетического облика Богородского муниципального округа Нижегородской области, администрация Богородского муниципального округа Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить каталог форэскизов нестационарных торговых объектов торгового и бытового назначения на территории Богородского муниципального округа Нижегородской области согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Богородская газета».

Глава местного самоуправления                                                      А.Н.Коротков
А.Н.Силаев
2-23-14

Приложение 
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Богородского муниципального
округа Нижегородской области
от 06.02.2025 № 428
Каталог форэскизов нестационарных торговых объектов торгового и бытового назначения на территории Богородского муниципального округа Нижегородской области
Требования к внешнему виду и размещению нестационарных торговых объектов, включая торговые павильоны, торговые палатки, киоски, торговые тележки, бахчевые развалы

Альбом форэскизов нестационарных торговых объектов разработан в целях упорядочения размещения нестационарных торговых объектов (далее - НТО) в Богородском муниципальном округе Нижегородской области и создания стилистически единой, комфортной и безопасной среды, улучшения художественно - эстетического облика городского пространства в соответствии с порядком размещения НТО на территории округа, утвержденным постановлением администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области от 13.05.2021 № 1420.
НТО должны быть спроектированы, изготовлены и установлены в соответствии с требованиями технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов, иными установленными законодательством требованиями.
Для изготовления НТО и его декоративно-художественного оформления должны применяться современные сертифицированные (в том числе по пожаробезопасности) материалы и элементы, изготовленные в заводских условиях и имеющие выполненную в заводских условиях окраску, отделку, не изменяющую своих эстетических и эксплуатационных качеств в течение всего срока эксплуатации НТО, но не менее 3-х лет.
Конструкции НТО должны быть быстровозводимыми и не иметь монолитной связи с земельным участком, а также обеспечивать возможность его перемещения, транспортировки и блокировки. Устройство фундамента при размещении НТО не допускается.
Каркас НТО должен изготавливаться из несущих сварных металлических (стальных) конструкций заводского изготовления, для возведения (изготовления) объекта и его отделки должны применяться легкие металлические конструкции, пластиковые и металлические облицовочные панели, стекло (простое или тонированное), деревянные элементы, цветной пластик, композитные панели и иные современные материалы.
Рамы остекления должны быть окрашены в соответствии с цветовой гаммой по RAL, рекомендованной для модуля.
Типы, исполнение и габариты информационных конструкций, размещаемых на объектах, должны соответствовать требованиям Правил благоустройства Богородского муниципального округа Нижегородской области, утвержденных решением Совета депутатов Богородского муниципального округа Нижегородской области от 29.12.2020 № 128.
В границах исторического центра г. Богородска

[image: image1.jpg]¥ Dopackn3bl HECTALMOHAPHBIX
TOProBbIX 0OBLEKTOB

Toproeasa nanaTtka Toproean Tenexka

dnemeHThI: 2nemeHToI

1. Haeec 1. Hasec

2. Kapkac 2. Kapkac
3. Npwniaesok 3. MNMpwnaBok
4. CTeHka

3200

i 5 1210

Haeec Mpunaeok Hagec
TEHTOBAA TKaHb ﬂEpEERHkulﬁ cTonewHwua TEHTOBAA TKaHb
50 MM, RAL 8019
Kapkac FI— Kapkac
AepeBaAHHbIN BpYC PasHoro cevema, i fepeBAHHbIF BpYC PazHoro ceveHmns,
okpacka RAL 8019, RAL 8001 AepeBaHHbIR Gpyc RAL 8019 okpacka RAL 8019, RAL 8001
MpwnaBok

AepeBAHHas cToNewHuua
50 mm, RAL 8019





[image: image2.jpg]¥ Kuock

3nemeHTs

1. UyryHHble CTOiKM
2. ApOuHBIE KPOHLLTEMHSI
3. Butpax

4. Crera

5. Mpunasox

6. Buisecka

7. Opus

8. Kposnsa

a0

5700

Croiiki
Pa3Mep Mo LOKONKO 150X1S0 MM, BBICOTa 2000 MM yryH RAL
8019

ApOUHbIE KPOHLUTEIHb!
600X1100x70 MM, RAL 8019

O6nuuosKa Gpu3a, noTonka
KOMTMO3WT, MaHenb 4 Mm, RAL 8019

CreHbl
COMABMM NAHENM € OBNIMLIOBKOM BACAAHEIM KEPAMAHECKMM
Kvpnvom

BuTpaX

B AMIOMIHUEBOM NepenneTe ABOMHOM CTeKNoNakeT, RAL
8001

Moncsetia
BCTPOEHHBIE B KOHCTPYKLVIO KDOBNM CBETOAMOAHBIE MOZY-
M, pekoMeHayemas UBeToBan TeMnepaTypa 3500-5000 K

Mpunasok
AepessHHbiii CTonewHMUa 50 Mv, RAL 8019




Ф[image: image3.jpg]¥ MaBUNbOH A

D
[
D,
)
D,

4 1
1 :
DR o o o 5 - o
E‘Z K
oL ) H a 3 B M
|
ogit i S T 5 5
Croim
pasMep o LOKoKo 150150 MM, BLICoTa
2000 MM yryH, RAL 8019
APOUHbIE KPOHWTETHEI
600x1100x70 1w, RAL 8019
3neMeHTs: (=
3 OBnuLoBKa hpuza, notonka
KOMNO3UT, Narens 4 i, RAL 8019
1. Uyrykrbie croiikin 6. Buiecka
Y Crent
2. Apouble KpoHWTEHE 7. opus COHRBIY NaHENM € OBNULIOBKOM hacad-
HbiM KEPAMUUECKIM KVPMUOM
3. Butpax 8. Kposnst Brisecka v AeKOpaTUBHbIE 3ne- Burpa
MekTbl B BMIOMUHIEROM NepeneTe, ABOVHOI
4. Crenbl 9. [eKoparmuaHbiit anemenT (UseTox) NBX10 Mm, RAL 8001 Crexnonarer, RAL 801
. Heepo Moacaerka
Rseps 900x2100 MM, 8 aniOMUHHEEOM BCTPOEHHBIE B KOHCTPYKUMIO KpOBAH
nepennete, ABOMHOM CTeKNIONa- CBETOnVOAHbIE MORYN, PeKoveHzayenan

KeT, RAL 8019 uBeTOBAS TeMnepaTypa 3500-5000 K





[image: image4.jpg]¥ OcTaHOBOYHbIE MABUMbOHDI

Tun 11 @ §%®E

SnemenT:

1. Crameitka

2. [leKOPATUBHBIZ 3NEMEHT Ha cTeKne

3. MecTo 1A pasMellienV Ha3BaHs

4. MecTo A pasmeliienis uHbopMaunn

5. [leKopaTUBHbIE 3NEMeHTS! (UBeTh)

AOAOAOACAAD,

TNaiAT-60KC MHGOPMALMOHHBIA,
MOXKET BbiTb CBETORMOAHbIM
NMKCENbHBIA 3KPaH

CTeKNAHHBIE CTEHKM
UyryHHbie CTOiKM

Kamepa supeora6nionenus

2800

sw0

— 2w Croixu®
pa3Mep 1o LoKonio 150x150 MM, BbICOTa 2000 MM
(e = —

§ uyryH RAL 8019

ApOUHBIE KDOHLITEMHS!
600X1100x70 MM, RAL 8019

O6nyLoBKa ppu3a, NoTonKa
KOMMO3WT, NaHens 4 Mm, RAL 8019

Cretkn
CTeKno «TpunneKcs, 5 MM + 5 Mm

Crameiika
aepesanHbIi 6pyc 50x50 MM RAL 8019

Moncserxa

BCTPOCHHBIE B KOHCTPYKUMIO KPOBNM CBETOAMOR-
Hble MOLYNY, PEKOMEHLlyeMas UBeTosas Temnepa-
Typa 3500-5000 K

[leKOpaTVBHbIE 3NEMENTHI

Ha CTeKne: MeCKOCTPYWHbI PUCYHOK RAL 8019
BbiBecka v ACKOPATUBHBIE SnemeHTbl dpu3bi: MBX
10 Mm, RAL 8001

“[17% OCTaHOBOHHEX ABWBOHOS, HBXOAFLLAXCH § CHEWaHHON ApXUTEKTYDNOM CpeRe
UCHOR3083Tt METANNIECKIE CTORKN CoeHR 1SOKISO), Bcora 2000, RAL 8019




[image: image5.jpg]¥ OcTaHOBOYHbIE MABUMbOHDI o2

Tvn12

20

Croixu®
Pa3Mep No LOKOMIO 150XI50 MM, BbICOTa 2000 MM
uyryH RAL 8019

ApOUHBIE KpOHLLTEMHE!
600XTI00X70 MM, RAL 8019

O6nyUoBKa hpH3a, NoToNKa

Inemensi KOMMO3UT, MaHenb 4 M, RAL 8019
Cremku

1. Ckameitka 6. NaiT-60KC UHBOPMALMOHHBIM, CTeKN0 «TPUNNEKE», 5 MM + 5 MM

MOKET GbiTb CBETOAMOAHBIN Gramaiii

2. [leKOPATUBHBIN 3NEMEHT Ha CTeKne UAKCeNBHBI KPaH RepeBANHbIA 6pyc SOXS0 My RAL 8019

3. Mecto A pasmieliienis! Ha3gakws 7. CTeKnsHHbIE CTeHKM MoacseTka
BCTPOEHHbIE B KOHCTPYKUMIO KPOBNM CBETOAOA-

4. MecTo AN pasvellienns uHGopMaUny 8. UyryHHble CTOMKM HbIe MOLLYNIN, PEKOMEHlyeMan LBeToBas! TeMnepa-
Typa 3500-5000 K

5. [leKopaTuBHbie 3NeMeHTyI (LgeTsi) 9. Kamepa suaeoHabnionersn

[leKopaTVBHbIE SneveHTI

Ha CTeKne: MecKoCTpYiiHBI pUcyHOK RAL 8019
BbiBecka v [eKOPaTVBHbIE 3nemeHTb bpu3a: MBX
10 Mu, RAL 8001

L1 OCTaHOBOHIEX TABWBOHOS, HAXOAULAXCH 8 CHEWaHHO AEXUTEKTYEHOR cpeme
UCHORK308ATt METANNIECKIE CTORKH CoveHA 1SOKISO), BCoTa 2000, RAL 8019





За пределами границ исторического центра г.Богородска

Форэскизы бахчевых развалов для нестационарной торговли

	Эскиз внешнего вида 1.1
	Эскиз внешнего вида 1.2

	Тип НТО - Бахчевый развал
	Тип НТО - Бахчевый развал

	Классификация Л1
	Классификация Л2
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	Рекомендуемые габаритные размеры: 1500x1000x2000 (h)
Конструкция - металл - цвет RAL 7038, 7045, 1002
Навес - поликарбонат
Высота информационной конструкции до 150 мм


	Рекомендуемые габаритные размеры: 2500x1000x2000 (h)
Конструкция - металл - цвет RAL 7038, 7045, 1002
Навес - виниловая ткань - цвет RAL 5021, 9003, 7038
Высота информационной конструкции до 150 мм

	Эскиз внешнего вида 1.3
	Эскиз внешнего вида 1.4

	Тип НТО — Бахчевый развал
	Тип НТО - Бахчевый развал

	Классификация Л3
	Классификация Л4
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	Рекомендуемые габаритные размеры: 1200x1000x1600 (h)
Конструкция - дерево обработанное защитным составом
	Рекомендуемые габаритные размеры: 1500x800x1500 (h)
Конструкция - дерево обработанное защитным составом


Форэскизы торговых тележек для нестационарной торговли

	Эскиз внешнего вида 2.1
	Эскиз внешнего вида 2.2

	Тип НТО — торговая тележка
	Тип НТО - торговая тележка

	Классификация Т1
	Классификация Т2
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	Конструкции - металл
Тент - виниловая ткань
Высота информационной конструкции до 150 мм - размещение логотипа в пределах выделенной зоны


	Конструкции - металл
Тент - виниловая ткань
Высота информационной конструкции до 150 мм - размещение логотипа в пределах выделенной зоны

	Эскиз внешнего вида 2.3
	Эскиз внешнего вида 2.4

	Тип НТО - торговая тележка
	Тип НТО - торговая тележка

	Классификация Т3
	Классификация Т4
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	Конструкции - металл
Тент - виниловая ткань
Высота информационной конструкции до 150 мм - размещение логотипа в пределах выделенной зоны
	Рекомендуемые габаритные размеры: 1500x1000x2000 (h)
Конструкции - металл
Облицовка - дерево, обработанное защитным составом
Навес - виниловая ткань
Высота информационной конструкции до 150 мм - размещение логотипа в пределах выделенной зоны



	Эскиз внешнего вида 2.5
	

	Тип НТО - торговая тележка
	

	Классификация Т5
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	Рекомендуемые габаритные размеры: 1500x1000x2000 (h)
Конструкции - металл
Облицовка - дерево, обработанное защитным составом
Навес - виниловая ткань
Высота информационной конструкции до 150 мм - размещение логотипа в пределах выделенной зоны
	


Форэскизы торговых палаток для нестационарной торговли

	Эскиз внешнего вида 3.1
	Эскиз внешнего вида 3.2

	Тип НТО -  торговая палатка
	Тип НТО -  торговая палатка

	Классификация Пл1
	Классификация Пл2
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	Конструкция - металл
Тент - виниловая ткань


	Конструкция - металл
Тент - виниловая ткань

	Эскиз внешнего вида 3.3
	Эскиз внешнего вида 3.4

	Тип НТО -  торговая  палатка
	Тип НТО - торговая палатка

	Классификация Пл3
	Классификация Пл4
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	Конструкция - металл
Тент - виниловая ткань


	Конструкция - металл
Тент - виниловая ткань

	Эскиз внешнего вида 3.5
	

	Тип НТО - торговая палатка
	

	Классификация Пл5
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	Конструкции - металл
Тент - виниловая ткань
	


Форэскизы киосков для нестационарной торговли

	Эскиз внешнего вида 4.1.1
	Эскиз внешнего вида 4.1.2

	Тип НТО - киоск
	Тип НТО - киоск

	Вид - универсальный
	Вид - универсальный

	Классификация К1
	Классификация К2
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	Рекомендуемые габаритные размеры: 3000x3000x2500 (h)
Конструкции - металл
Облицовка - дерево, обработанное защитным составом
Высота информационной конструкции до 200 мм


	Рекомендуемые габаритные размеры: 3000x3000x2500 (h)
Конструкции - металл
Облицовка - дерево, обработанное защитным составом
Высота информационной конструкции до 200 мм

	Эскиз внешнего вида 4.1.3
	Эскиз внешнего вида 4.1.4

	Тип НТО - киоск
	Тип НТО - киоск

	Вид - универсальный
	Вид - универсальный

	Классификация К3
	Классификация К4
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	Рекомендуемые габаритные размеры: 3200x2500x2500 (h)
Конструкции - металл
Облицовка - композитные материалы - цвет RAL 7038, 7045, 1002, 6021 (под дерево)
Высота информационной конструкции до 200 мм


	Рекомендуемые габаритные размеры: 2600x1700x2500 (h)
Конструкции - металл
Облицовка - композитные материалы - цвет RAL 7038, 7045, 9003, 1002, 6021, 5015, 2010, 3020 (под дерево)
Высота информационной конструкции до 200 мм

	Эскиз внешнего вида 4.1.5
	Эскиз внешнего вида 4.1.6

	Тип НТО - киоск
	Тип НТО - киоск

	Вид - универсальный
	Вид - универсальный

	Классификация К5
	Классификация К6
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	Рекомендуемые габаритные размеры: 3200x2500x2500 (h)
Конструкции - металл
Облицовка - композитные материалы - цвет RAL 7038, 7045, 9003
Высота информационной конструкции до 200 мм


	Рекомендуемые габаритные размеры: 2400x2200x3000 (h)
Конструкции - металл
Облицовка - композитные материалы - цвет RAL 7038, 7045, 1002, 6021, 5015, 2010, 3020
Высота информационной конструкции до 200 мм

	Эскиз внешнего вида 4.1.9
	Эскиз внешнего вида 4.1.10

	Тип НТО - киоск
	Тип НТО - киоск

	Вид - универсальный
	Вид - универсальный

	Классификация К9
	Классификация К10

	[image: image27.png]



	[image: image28.png]




	Высота киоска - 2800 (h)
Облицовка - алюминиевые композитные панели - цвет RAL 9003, 9006, 7024
Остекление фасада - из алюминиевого профиля, цвет RAL 9011 (черный)
Высота информационной конструкции до 200 мм


	Высота киоска - 2800 (h)
Облицовка - алюминиевые композитные панели - цвет RAL 9003, 9006, 7024
Остекление фасада - из алюминиевого профиля, цвет RAL 9011 (черный)
Высота информационной конструкции до 200 мм

	Эскиз внешнего вида 4.1.11
	Эскиз внешнего вида 4.1.12

	Тип НТО - киоск
	Тип НТО - киоск

	Вид - универсальный
	Вид - универсальный

	Классификация К11
	Классификация К12
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	Облицовка - алюминиевые композитные панели - цвет RAL 7035, 7038, 7045, 9003
Остекление фасада - алюминиевый профиль
Высота информационной конструкции до 200 мм


	Высота киоска - 2800 (h)
Облицовка - композитные материалы - цвет RAL 9003, 9006, 7024, 7038, 7045, 1002, 8016, 6021 (под дерево)
Высота информационной конструкции до 200 мм

	Эскиз внешнего вида 4.1.13
	Эскиз внешнего вида 4.1.14

	Тип НТО - киоск
	Тип НТО - киоск

	Вид - универсальный
	Вид - универсальный

	Классификация К13
	Классификация К14
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	Высота киоска - 2800 (h)
Облицовка - композитные материалы - цвет RAL 9003, 9006, 7024, 7038, 7045, 1002, 8016, 6021 (под дерево)


	Высота киоска - 2800 (h)
Облицовка - композитные материалы - цвет RAL 9003, 9006, 7024, 7038, 7045, 1002, 8016, 6021 (под дерево)
Высота информационной конструкции до 200 мм


Форэскизы торговых павильонов для нестационарной торговли

	Эскиз внешнего вида 5.1.1
	Эскиз внешнего вида 5.1.2

	Тип НТО - торговый павильон
	Тип НТО -  торговый павильон

	Вид - универсальный
	Вид - универсальный

	Классификация Пв1
	Классификация Пв2
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	Рекомендуемые габаритные размеры: 3600x2400x3000 (h)
Облицовка - композитные материалы - цвет RAL 7038, 7045, 1002, 6021, 5015, 2010, 3020
Остекление фасада - алюминиевый профиль - цвет RAL 8016 (коричневый)
Высота информационной конструкции до 300 мм


	Рекомендуемые габаритные размеры: 7500x2400x3100 (h)
Облицовка - композитные материалы - цвет RAL 7038, 7045, 1002, 6021, 5015, 2010, 3020
Остекление фасада - алюминиевый профиль - цвет RAL 8016 (коричневый), 7035 (светло-серый)
Высота информационной конструкции до 300 мм

	Эскиз внешнего вида 5.1.3
	Эскиз внешнего вида 5.1.4

	Тип НТО - торговый павильон
	Тип НТО -  торговый павильон

	Вид - универсальный
	Вид - универсальный

	Классификация Пв3
	Классификация Пв4
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	Высота киоска - 2800 (h)
Облицовка - композитные материалы - цвет RAL 9003, 9006, 7024
Остекление фасада - алюминиевый профиль - цвет RAL 9011 (черный)
Высота информационной конструкции до 300 мм


	Высота киоска - 2800 (h)
Облицовка - композитные материалы - цвет RAL 9003, 9006, 7024
Остекление фасада - алюминиевый профиль - цвет RAL 9011 (черный)
Высота информационной конструкции до 300 мм

	Эскиз внешнего вида 5.1.5
	Эскиз внешнего вида 5.1.6

	Тип НТО - торговый  павильон
	Тип НТО - торговый павильон

	Вид - универсальный
	Вид - универсальный

	Классификация Пв5
	Классификация Пв6
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	Высота киоска - 2800 (h)
Облицовка - композитные материалы - цвет RAL 9003, 9006, 7024
Остекление фасада - алюминиевый профиль - цвет RAL 9011 (черный)
Высота информационной конструкции до 300 мм


	Декоративные элементы фасада - фиброцементные плиты - цвет светло-коричневый "под дерево"
Карниз - композитный материал - цвет RAL 9011 (черный)
Цоколь - композитный материал - цвет RAL 9026 (темно-серый)
Остекление фасада - алюминиевый профиль - цвет RAL 9011 (черный)
Высота информационной конструкции до 300 мм

	Эскиз внешнего вида 5.1.7
	Эскиз внешнего вида 5.1.8

	Тип НТО - торговый павильон
	Тип НТО -  торговый павильон

	Вид - универсальный
	Вид - универсальный

	Классификация Пв7
	Классификация Пв8
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	Декоративные элементы фасада - фиброцементные плиты - цвет светло-коричневый "под дерево"
Карниз - композитный материал - цвет RAL 9011 (черный)
Цоколь - композитный материал - цвет RAL 9026 (темно-серый)
Остекление фасада - алюминиевый профиль - цвет RAL 9011 (черный)
Высота информационной конструкции до 300 мм
	Декоративные элементы фасада - фиброцементные плиты - цвет светло-коричневый "под дерево"
Карниз - (высота - 600 мм) композитный материал - цвета RAL 7035 (светло-серый), RAL 9011 (черный)
Цоколь - композитный материал - RAL 9026 (темно-серый)
Остекление фасада - алюминиевый профиль - цвет RAL 9011 (черный), 9003 (белый)
Высота информационной конструкции до 300 мм



	Эскиз внешнего вида 5.1.9
	Эскиз внешнего вида 5.1.10

	Тип НТО - торговый павильон
	Тип НТО - торговый  павильон

	Вид - универсальный
	Вид - универсальный

	Классификация Пв9
	Классификация Пв10
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	Рекомендуемые габаритные размеры: 12000x5000x3000 (h)
Декоративные элементы фасада:
- фиброцементные плиты - цвет светло-коричневый "под дерево"
- композитный материал - цвет RAL 7035 (светло-серый)
Остекление фасада - алюминиевый профиль - цвет RAL 8016 (коричневый)
Высота информационной конструкции до 300 мм


	Рекомендуемые габаритные размеры: 8000x3000x3100 (h)
Облицовка - композитные материалы (без окрашивания с эффектом "Металлик" цвет RAL 9006)
Остекление фасада - алюминиевый профиль - цвет RAL 7035 (светло-серый)
Высота информационной конструкции до 300 мм


Форэскизы торговых павильонов, совмещенных с остановками общественного транспорта

Форэскизы павильонов, совмещенных с остановками общественного транспорта

	Эскиз внешнего вида 6.1.1
	Эскиз внешнего вида 6.1.2

	Тип НТО - торговый павильон, совмещенный с остановками общественного транспорта
	Тип НТО - торговый павильон, совмещенный с остановками общественного транспорта

	Вид - универсальный
	Вид - универсальный

	Классификация ПвО1
	Классификация ПвО2

	[image: image45.png]



	[image: image46.png]WMHd. KOHCTP. ocTaHoBKa






	
	[image: image47.png]



	[image: image48.png]WHh. KOHCTP. ocTanoBKa
H‘ I& ‘
T






	Облицовка - композитные материалы - цвет RAL 7031, 2000
Остекление фасада - алюминиевый профиль - цвет RAL 7031
Высота информационной конструкции до 300 мм


	Облицовка - композитные материалы - цвет RAL 7031, 2000
Остекление фасада - алюминиевый профиль - цвет RAL 7031
Высота информационной конструкции до 300 мм

	Эскиз внешнего вида 6.1.3
	Эскиз внешнего вида 6.1.4

	Тип НТО - торговый павильон, совмещенный с остановками общественного транспорта
	Тип НТО - торговый павильон, совмещенный с остановками общественного транспорта

	Вид - универсальный
	Вид - универсальный

	Классификация ПвО3
	Классификация ПвО4
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	Облицовка - композитные материалы - цвет RAL 7035 (светло-серый), светло-коричневая "под дерево"
Остекление фасада - алюминиевый профиль - цвет RAL 7035 (светло-серый), 9003 (белый)
Высота информационной конструкции до 300 мм


	Облицовка - композитные материалы - цвет RAL 7035, 9006 (светло-серый), светло-коричневая "под дерево"
Остекление фасада - алюминиевый профиль - цвет RAL 7035, 9006 (светло-серый), 7024 (темно-серый)
Высота информационной конструкции до 300 мм

	Эскиз внешнего вида 6.1.5

	Тип НТО - торговый павильон, совмещенный с остановками общественного транспорта

	Вид - универсальный

	Классификация ПвО5
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	Облицовка - композитные материалы - цвет RAL 7035, 9006 (светло-серый), светло-коричневая "под дерево"
Остекление фасада - алюминиевый профиль - цвет RAL 7035, 9006 (светло-серый), 7024 (темно-серый)
Высота информационной конструкции до 300 мм


_______________________________________



